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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét polegajacych na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm na podbudowie z thucznia gr. 10 cm wraz z ustawieniem
kraweznikéw betonowych w ramach zadania pod nazwa:

»Urzadzenie strefy reprezentacyjnej przed kosciolem w Budziszewicach”. Inwestorem
przedsigwzigcia jest Gmina Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

e tluczen kamienny - mieszanka kruszywa mineralnego,

o sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materialéw i gruzu

z rozbidrek, pozyskanie i koszt utrzymania obciaza Wykonawce.

* kostka betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

e spoina - odst¢p pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materialami wypelniajgcymi.

e krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢
z postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatlami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e thuczen kamienny - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako “niesort 0/63",
spelniajacej wymagania PN-B-11112:1996,

e woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu,
spelniajgca wymagania PN-B-32250,

e kostka betonowa

Stosowane rodzaje kostek

Do wykonania robét beda stosowane nastgpujace rodzaje kostek:

a) kostka (podwdjne T) o grubosci 8cm w kolorze szarym, na podsypce
piaskowo-cementowej o grubosci 3cm utozonej na podbudowie z thucznia kamiennego;
Kostka ma wymiary: dtugo$¢: 20cm, szerokosé: 16,5cm

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg¢ techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).




Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

— dhugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

— grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”

3) mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesénie
nastgpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac¢ peknigc i zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytk6w betonu w postaci zniszczonych naroznikoéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) $cieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna
przekraczaé wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkow
betonu, krawgdzie elementow powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Skiadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwartej
przestrzeni,

przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

e krawezniki drogowe betonowe o wym. 15 x 30 x 100 cm typu, klasyfikacja zgodna z BN-
80/6775-03-01 prostokatne scigte — rodzaj ,,.a"
a) kraweznik rodzaju ,,a”
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