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1. Wyposazenie w elementy malej architektury

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem lawek z oparciem, siedzisk na
widowni, lawek ozdobnych, koszy na smieci, balustrad, tablicy informacyjnej, stojakow na
rowery, stolikow rekreacyjnych, latarni oraz budowa murkow ozdobnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzema robot zwiazanych z
montazem:
- lawek z oparciem,
- siedzisk na widowni,
- lawek ozdobnych,
- koszy na smieci,
- balustrad,
- tablicy informacyjnej,
- stolikow rekreacyjnych,
- latarni,

murkow ozdobnych.

1.2. Material} i urzjjdzenia
Projekt przewiduje wyposazenie obiektu w nastepujace elementy:
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Wyszczegolnienie

Wyposazenie

Lawki

Lawy (bez oparcia) proste

Lawy (bez oparcia)
polokragle

Kosze na smieci

Obudowa na studnie

Stojaki na rowery

Donice

Fontanna

Kule granitowe

llosc

17,00

17,00

4,00
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1,00
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3,00

8,00

8,00

Jm

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Uwagi

Zakup i montaz lawek nr kat. 04-03-
02 - PUCZYNSKI lub podobne.
Zakup i montaz law nr kat. 06-02-02
- PUCZYNSKI lub podobne.
Zakup i montaz law nr kat. 13-02-32
o dl. siedziska 4,3mb; 4,35mb;
4,35mb; 4,2mb - PUCZYNSKI lub
podobne.
Zakup i montaz koszy na smieci nr
kat. 13-07-09 - PUCZYNSKI lub
podobne.
Zakup i montaz obudowy na studnie
nr kat. 13-04-43 - PUCZYNSKI lub
podobne.
Zakup i montaz stojakow na rowery
nr kat. 13-11-02 - PUCZYNSKI lub
podobne.
Zakup i montaz donic prostokatnych
nr kat. 10-34-02 - PUCZYNSKI lub
podobne.
Zakup i montaz elementow fontanny
lub podobne.
Zakup i montaz kul granitowych o
sr. 60cm z nawierconym otworem
na dysze pompy zasilajacej fontanne
o sr. 1,5cm lub podobne.
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Kraty ozdobne

Pompy fontannowe

Zbiomik okr^gly

Pokrywa na zbiornik

Zwir piukany

Modernizacja ogrodzenia

Proponowane oswietlenie

Lampy najazdowe

Oprawy do lamp
najazdowych

Reflektory do oswietlania
zieleni

Lampy parkowe

Kotwy do fundamentu
betonowego

8,00

8,00

8,00

8,00

0,37

90,00
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szt.
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Zakup i montaz krat ozdobnych,
okr^glych o sr. 120cm w kolorze
czarnym - SINEU GRAFF lub
podobne.
Zakup i montaz pomp zasilajacych
do fontanny typu NAUTILUS 110 o
szer. dyszy l/2" - OASE lub
podobne.
Zakup i montaz zbiornikow
okr^gtych pod fontann? z laminatu
poliestrowego szklanego R23G o sr.
125cm i gi. 60cm - HOPPE lub
podobne.
Zakup i montaz pokryw na zbiorniki
okr^gle pod fontanne z laminatu
poliestrowego szklanego A33 o sr.
125cm - HOPPE lub podobne.
Zakup zwiru phikanego drobnego
do zasypania pokrywy zbiornika na
gr. 4cm
Zakup i montaz ogrodzenia
panelowego, posesyjnego CLASSIC
AW 10.06 w kolorze szarym RAL
7030 (malowane proszkowo) wraz z
fundamentem - WISNIOWSKI lub
podobne.
Zakup i montaz trzech typow lamp i
reflektorow - MARPOL lub
podobne.
Zakup i montaz lamp najazdowych
(opraw drogowych) typu GRAN100
o mocy 70 W- MARPOL lub
podobne.
Zakup i montaz opraw do lamp
najazdowych typu PG100 -
MARPOL lub podobne.
Zakup i montaz reflektorow do
oswietlania zieleni typu GL-810S -
MARPOL lub podobne.
Zakup i montaz lamp parkowych
(wysokich) serii STOCKHOLM art.
281;100W;E27 na shipie stalowym
lub aluminiowym w wersji
ocynkowanej (wys. 248cm) -
MARPOL lub podobne.
Zakup i montaz kotw do
fundamentu betonowego dla
montazu lamp parkowych art. 405
- MARPOL lub podobne.



Lawka parkowa (prod. PUCZYNSKI)

Lawa prosta (bez oparcia) (prod. PUCZYNSKI)
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Lawa polokrqgla (bez oparcia) (prod. PUCZYNSKJ)

Kosz na smieci (prod. PUCZYNSKI)



Obudowa na studnie (prod. PUCZYNSKI)

Stojak na rowery (prod. PUCZYNSKI)

Donica prostokqtna (prod. PUCZYNSKI)



Element wodny - fontanna

Wszystkie elementy malej architektury beda montowane na stale w podlozu
w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektuje sie ustawienie lawek i siedzisk na widowni o metalowych elementach nosnych
(stal kwasoodporna szlifowana) i siedziskach drewnianych (drewno egzotyczne),
nastepujacego typu: kolor elementow drewnianych to teak, kolor elementow stalowych to
czarny matowy.
Projektuje si? ustawienie lawek ozdobnych w ksztalcie liscia ze stali cynkowanej ogniowo
i lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym matowym.
Projekt przewiduje ustawienie koszy na smieci, balustrad, tablicy informacyjnej oraz
stolikow rekreacyjnych.
Ponadto projektuje si? nowoczesne lampy 4m wys. o shipach barwionych na kolor
czarny matowy.
Dla podkreslenia motywow koncepcji projekt przewiduje budowe dwoch murkow
klinkierowych kolorze bezowym.
Wszystkie elementy drewniane musza bye impregnowane cisnieniowo i zabezpieczone
powierzchniowo srodkami nietoksycznymi.

Wszystkie elementy metalowe bedq lakierowane proszkowo w kolorze czarnym
matowym.

UWAGA: Inwestor moze wykorzystac elementy malej architektury innych firm niz
elementy podane w niniejszej specyfikacji jesli wybrane zamiennie elementy b^dsj
spelniac:

beda^ tozsame pod wzgledem materialowym, pod wzgledem rodzaju
impregnacji i zabezpieczen antykorozyjnych,

- beda^ tozsame pod wzgl?dem formy i kolorystyki,
zgodne z podanymi normami.



1.3. Sprz^t
Wykonawca przystepujacy do ustawienia elementow malej architektury powinien
wykazac si$ mozliwosci^ korzystania z nastepujacego sprzetu:
- iopaty,
- poziomice,
- szpadle,
- kielnie,
- taczka,
- betoniarka.

1.4. Transport
Transport elementow malej architektury moze bye dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.
W czasie transportu elementy malej architektury musza^ bye zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.5. Wykonanie robot
Montaz elementow malej architektury w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje si$
zgodnie ze wskazowkami producenta. Elementy te powinny bye montowane trwale
w podlozu tzn. powinny posiadac stopy betonowe, ktorych wykonanie ustala producent.

1.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola w czasie montazu lawek, koszy na smieci, tablicy informacyjnej, stolikow
rekreacyjnych, stojakow na rowery oraz latarni parkowych polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci posadowienia elementow malej architektury z dokumentacj^ projektowa,

pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci,
- jakosci elementow wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy,

zgodnosci kolorystycznej, impregnacji, stabilnosci posadowienia).

1.7. Obmiar robot
Jednostk^ obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) elementu malej architektury.

1.8. Odbiory robot i podstawy platnosci
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacj^ projektow^, szczegolow^
specyfikacj^ techniczn^ i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg specyfikacji daly wyniki pozytywne.
Cena montazu 1 szt. i/lub mb elementu malej architektury obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dolkow pod

stopy betonowe,
- wykonanie stop betonowych,
— mocowanie elementow do stop betonowych.

1.9. Przepisy i normy dotyczqce prowadzenia budowy
PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe
PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powlok do podloza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powlok lakierowanych
PN-79/H-97070 ochrona przed korozj^ (pokrycia lakierowane)
PN-86/C-81553 ocena zniszczeh powlok



PN-88/H-84020 ksztaftowniki zamkniete prostokatne giete na zimno

2. Budowa ogrodzenia parku

2.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s^ wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa^ ogrodzenia parku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dorycza^ zasad prowadzenia robot zwiazanych
z budowa ogrodzenia typowego (z elementow metalowych) na podmurowce (od strony
polnocnej)
- wytyczenie linii ogrodzenia
- budowa podmurowki o parametrach wg. zalecen producenta ogrodzenia
- trwaly montaz slupkow w podlozu
— montaz ogrodzenia

2.2. Materiafy i urz^dzenia
Projekt zaklada nastepujacy rodzaj ogrodzenia :

(prod. WISNIOWSKI)

Zakup i montaz ogrodzenia panelowego, posesyjnego CLASSIC AW 10.06 w kolorze
szarym RAL 7030 (malowane proszkowo) wraz z fundamentem - WISNIOWSKI lub
podobne.

Do wykonania stop betonowych nalezy uzyc beton B15/20 zgodnie w wymogami
producenta ogrodzenia, gwarantujacymi trwalosc i bezpieczenstwo konstrukcji.

UWAGA: Inwestor moze wykorzystac ogrodzenie typowe innej firm niz elementy
podane w niniejszej specyfikacji jesli wybrane zamiennie elementy bedq spelniac:

beda tozsame pod wzgl^dem materialowym, pod wzgledem i zabezpieczen
antykorozyjnych,
bed^ podobne pod wzgl?dem wymiarow (wys., szer. dl.)
bed^ podobne pod wzgl?dem formy i kolorystyki,
bed^ zgodne z normami podanymi w specyfikacji.
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Do wytyczenia linii ogrodzenia w terenie nalezy wykorzystac sprzet geodezyjny
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,

- laty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia rozwiazah drogowych i punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

Do montazu slupkow w stopach betonowych potrzebne beda:
kielnie i ksztaltki dystansowe,

- lopaty,
betoniarka do wykonania betonu,
poziomice.

Do montazu przesel potrzebne beda;
poziomice,
roznego rodzaju wkretaki i klucze.

2.4. Transport
Transport elementow ogrodzenia moze bye dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.
W czasie transportu elementy ogrodzenia musza bye zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Wykonanie robot
Montaz elementow ogrodzenia w miejscach wskazanych w projekcie wykonuje sie
zgodnie ze wskazowkami producenta. Slupki powinny bye montowane trwale w podlozu
tzn. powinny posiadac stopy betonowe zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola w czasie montazu ogrodzenia polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci posadowienia elementow ogrodzenia z dokumentacj^ projektowa, pod

wzgledem rozmieszczenia, ilosci,
- jakosci elementow (zgodnosci pod wzgledem projektowanego typu, wielkosci,

zgodnosci kolorystycznej, zabezpieczen antykorozyjnych, stabilnosci posadowienia).

2.7. Obmiar robot
Jednostka obmiarow^ jest:
- mb (metr) w przypadku linii ogrodzenia.
- szt. (sztuka) poszczegolnych elementow ogrodzenia: slupki, przesla typowe

i nietypowe.

2.8. Odbiory robot i podstawy platnosci
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacj^ projektow^, szczegolow^
specyfikacj^ techniczn^ i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6 daly wyniki pozytywne.

Cena montazu mb. i/lub 1 szt ogrodzenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie dolkow pod
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stopy betonowe,
- wykonanie stop betonowych,
- mocowanie elementow do stop betonowych,
- mocowanie elementow ogrodzenia do shipkow.

3.9. Przepisy i normy dotvczace prowadzenia budowv
PN-EN ISO 1461 - ocynkowanie ogniowe
Art. 7 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane
Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Certyfikat EN ISO 9001:2000

UWAGA:
Zamawiaj^cy dopuszcza zastosowanie rownowaznych do podanych w dokumentacji
projektowej elementow malej architektury.

Za rownowazne uwaza si£ produkty posiadajace nastfpuj^ce cechy:
b^d^ tozsame pod wzgledem materialowym, pod wzglfdem rodzaju impregnacji
i zabezpieczen antykorozyjnych,

tozsame pod wzglfdem formy i kolorystyki,
zgodne z podanymi normami.
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