Oczyszczalnia Sciekow Budziszewice

VI  Specyfikacja elementéw wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniu odwadniania osadéw

N1

Ni-1 Czerpnia $cienna typ USAW @250 szt 1

N1-2 Kanat prosty @ 250 mm L=420 szt 1

N1-3 kolano@250 szt 1

N1-4 Kanat prosty @ 250 mm L=400 szt 1

N1-5 Dyfuzor @ 250/315 sztl

N1-6 Wentylator typ Vent 315 L, moc 350 W, predkos$¢ Obr.2700 obr/min, prad 1,45A,
Wydajno$é 720 m/h szt 1

N1-7 Tlumik kanalowy @ 160 L=600 szt 1

N1-8 Nagrzewnica elektryczna typ DH 315/4S szt 1, moc 3 x 1500 W szt 1

N1-9 konfuzor @315/250 sztl

N1-10 kolano @ 250 sztl

N1-11 Przepustnica regulacyjna typ IRIS @ 250 szt 1

N1-12 Kratka nawiewna KWO 0250 szt1

w1

W1-1 Wentylator dachowych TH 1300 LS, @ 250 moc 120 W, predko$é obr.1800 obr/min,
natezenie pradu 0,52 A, wydajnosé 720 m>/h szt 1

W1-2 Podstawa dachowa typ BII @250 szt1

W1-3 kanal prosty @250 L=450 wszt1

W1-4 kanat prosty @ 250 L=400

W1-5 tr6jnik rownoprzelotowy 9250 szt1

W1-6 przepustnica regulacyjna IRIS @250 szt 1

W1-7 kratka wywiewna 9250 szt 1

W1-8 kanat prosty @ 250 1=2350 mm szt 1

W1-9 Kolano @ 250 szt 1

W1-10 przepustnica regulacyjna IRIS @250 szt 1

W1-11 kratka wywiewna 9250 szt 1

N2

N2-1 Czerpnia $cienna typ USAW 9250 szt 1

N2-2 Kanat prosty @ 250 mm 1L=420 szt 1

N2-3  kolano@250 szt 1

N2-4 Kanat prosty @ 250 mm L=400 szt 1

N2-5 Dyfuzor @ 250/315 sztl

N2-6 Wentylator typ Vent 315 L, moc 350 W, predko$é Obr.2700 obr/min, prad 1,45A,
Wydajnoéé 720 m*/h szt 1

N2-7 Thlumik kanatowy @ 160 L=600 szt 1

N2-8 Nagrzewnica elektryczna typ DH 315/45 szt 1, moc 3 x 1500 W szt 1

N2-9 konfuzor ¥315/250 sztl ’

N2-10 kolano @ 250 szt1

N1-11 Przepustnica regulacyjna typ IRIS @ 250 szt 1

N1-12 Kratka nawiewna KWO @250 szt1

W2

W2-1 Wentylator dachowych TH 500, @ 160 moc 40 W, predko$¢ obr.2450 obr/min,
natezenie pradu 0,19 A, wydajno$é 630 m*h szt 1



