odwadniania osadu monolityczna oraz wiefice monolityczne z betonu B - 25
zbrojonego stala A -III i A -1 . Rozstaw belek prefabrykowanych stropu gesto
zebrowego co 60 cm , wysoko$¢ konstrukcyjna stropu h=30,5 cm . Dopuszcza
si¢ zmiang¢ rodzaju stropu o podobnych parametrach . Galeria (plytowa
monolityczna ) grubosci 12 cm oparty na $cianach i podciagach 30 x 20 cm .

W trakcie betonowania stropé6w pozostawié w nich otwory technologiczne i
wentylacyjne zgodnie z projektem wentylacji .

Na plytach stropodachowych utozy¢ paroizolacje z folii PCV i izolacje termiczna
z welny mineralnej grubosci 20 cm.

Wience zelbetowe z betonu B —25 zbrojonego stalg AIII i AT

Obrobki  blacharskie oraz orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej lub
lakierowanej systemowe do ptyt dachowych . Dopuszcza si¢ zastosowanie rynien i
rur spustowych z PCV .

e. Wiezba dacowa .

Wigzba dachowa drewniana z drewna klasy K27 (krokwie 140x80 mm , platwie |
stupki i murfaty 140x140 mm ). Krokwie czesciowo oparte na platwiach z
dwuteownikow PN-240 opartych na $cianach . Poszycie dachowe z blachy
powlekanej ( dachowkowej ).

e. Fundamenty pod maszyny .

Fundamenty pod prasy filtracyjne osadu plytowe , zelbetowe z betonu B - 25
zbrojonego stalg A - III posadowione na warstwie wyréwnawczej grubosci 10 cm
z betonu B-10.

f Okna , drzwi i wrota .

Okna typowe z PCV wedlug wykazu . Drzwi wejsciowe aluminiowe ocieplane .
Wrota stalowe lub aluminiowe , ocieplane .

8. Posadzki .

Podbudowg posadzek z betonu B - 12,5 o grubosci 15 c¢m wykona¢ na podsypce
z pospolki zageszczanej mechanicznie grubosci 25 cm .

Na podbudowie wykonaé izolacj¢ przeniwwilgociowa z dwoch warstw papy na
lepiku . Na izolacji wykona¢ jastrych cementowy grubosci 7 c¢cm .

h. Wykonczenie budynku .
Posadzki wszystkich pomieszczen wylozy¢ ptywkami ceramicznymi ( terakota )

Tynki pomieszczen wapienno - cementowe kategorii III .

W pomieszczeniu pras do wysokosci 180 cm wykonaé okladzing scian z
glazurowanych plytek ceramicznych .

Malowanie $cian wewnetrznych farba emulsyjna . Wyprawa zewnetrzna $cian
tynkiem akrylowym .




